
Spécifications du produit
Dimensions externes (L x
L x H) 278 × 178 × 230 mm

Dimensions internes (L x L
x H) 267 × 166 × 224 mm

Poignées Bords de préhension internes

Parois laterales Fermées

Matériaux PP

Numéro d'article 10.3.922.3

Poids (kg) 1 kg

Résistance à la
température -20°C à +50°C / brièvement jusqu’à +90°C

Couleur Gris

Fond Fermé

Propriétés

Bac d’insertion en plastique type PRO (278 x 178 x H
230 mm) - au format 1/4, dans le sens de la longueur

Pour bacs gerbables Euronorm 600 x 400 mm - à
partir d’une hauteur extérieure de 250 mm

Facile à retirer grâce au rebord de préhension
interne

Quatre bacs d’insertion PRO au format 1/4 peuvent
être placés dans des bacs gerbables 600 x 400 mm -
dans le sens de la longueur

Exécuté en plastique adapté au contact alimentaire -
pour le contact direct avec les denrées alimentaires
non emballées

Description
Bac d’insertion en plastique robuste type PRO (278 x 178 x H 230 mm) pour une utilisation dans des bacs gerbables Euronorm 600 x

400 mm. Format 1/4 - dans le sens de la longueur ; quatre bacs d’insertion peuvent ainsi être placés par bac gerbable.

Application

Avec les bacs d’insertion PRO, vous créez facilement une subdivision dans les bacs gerbables. Les bacs d’insertion PRO sont

amovibles et gerbables entre eux. Les bacs d’insertion conviennent à une utilisation dans des bacs gerbables Euronorm 600 x 400

mm, à partir d’une hauteur de bac de 250 mm. Il est ainsi tenu compte du fait que les bacs gerbables s’emboîtent légèrement les uns

dans les autres. Les bacs d’insertion PRO sont faciles à retirer grâce aux rebords de préhension internes.

Numéro d'article: 10.3.922.3

Bac d’insertion 1/4 (longueur) type PRO
pour 600 x 400 mm - 278 x 178 x H 230
mm - gris
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Accessoires assortis

30.628.RDH.1

Transoplast

+32 (0)11 235 450

website@transoplast.com

fr.transoplast.be


