Numeéro d'article: 81941811.DUO-H1195.BD120 j Impression possible

Caisse-palette a fond d’entonnoir SB3
DUO - 1200 x 1000 mm - 900 litres -
avec vanne guillotine 120 mm - sur 2

patins et 1 pied - empilable sur rebord -
grise
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Spécifications du produit

Dimensions externes (L x

L x H)

Dimensions internes (L x L

x H)

Volume (1)
Parois laterales
Matériaux
Numéro d'article
Poids (kg)

Résistance a la
température

Couleur
Fond

Capacité de charge
maximale par boite

Charge maximale de
gerbage statique

Charge maximale de
gerbage dynamique

Quantité par palette
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1200 x 1000 x 1195 mm

1110 x 910 x 995 mm

900 Litre

Fermées, avec des parois intérieures lisses.
HDPE

81941811.DUO-H1195.BD120

70 kg

-30°C a +40°C / brievement jusqu’a +90°C

Gris

Fermé et renforcé, avec une vidange centrale en
partie basse.

700 kg

4000 kg

1200 kg
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Propriétés

Caisse-palette en plastique avec fond trémie sur
semelles de palette - entierement en plastique

Type : sur la base de deux caisses-palettes SB3 -
1200 x 1000 x H 1195 mm - 2 semelles et 1 pied - gris

Capacité de charge : 700 kg
Capacité : 900 litres

Matériau : plastique PE (polyéthyléne) - exempt de
corrosion et durable

Fond : fond trémie conique

Angle : le fond incliné avec une pente de 35?
favorise une vidange facile sans basculement

Ouverture : ouverture centrale de 120 x 120 mm (en
option 140 x 140 mm ou 240 x 240 mm)

Vanne coulissante : commande manuelle depuis le
coté court pour une libération contrdlée du contenu

Application : idéale pour les produits en vrac secs
tels que les granulés, les semences, les céréales,
les aliments secs pour animaux, les pellets et autres
petits composants

Conception : intérieur lisse en forme de trémie pour
favoriser un écoulement facile des produits

Gerbage : gerbage stable au moyen du systeme de
gerbage Euro, c.-a-d. gerbable sur rebord et donc
compatible avec la plupart des autres types de
caisses-palettes

Stabilité : caisse-palette tres robuste d’une seule
piece, c.-a-d. semelles de palette incluses - soudée
sur 2 hauteurs

Soudure : soudée a l'intérieur et a I'extérieur

Protection contre les chocs : dotée tout autour
d’une structure nervurée renforcée au-dessus des
ouvertures d’entrée afin d’éviter les dommages dus
aux chocs

Sécurité alimentaire : adaptée au contact direct avec
les denrées alimentaires

Nettoyage : grace a sa conception lisse, la caisse
est facile a nettoyer. Le plastique utilisé résiste a la
plupart des produits de nettoyage et produits
chimiques

Restrictions : ne convient pas aux liquides ni aux
produits humides. Moins adaptée aux poudres
(tester au préalable)

Autres hauteurs : cette caisse trémie SB3 au format
DUO est disponible avec une hauteur de
construction de 1195 a max. 1285 mm. Cette version
est soudée sur tout le pourtour al'intérieur ; a
I’extérieur uniquement aux quatre coins

Options : couvercle - code RFID - code QR ou code-

barres - caisse dans d’autres couleurs : blexﬂr%%glg%mst

vert, rouge et noir - ouverture de sortie centrale 14

X 140 mm ou 240 x 240 mm +32 (0)11 235 450
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Description

La caisse-palette SB3 DUO avec fond trémie présente des dimensions de 1200 x 1000 x H 1195 mm et une capacité de 900 litres.
La caisse est composée de deux caisses-palettes de type SB3 soudées entre elles sans joint apparent. Cette caisse-palette en
plastique grand format dispose d'une sortie de 120 x 120 mm sur la partie inférieure, placée au centre du fond. Cette ouverture peut
étre fermée manuellement a I'aide d’'une vanne coulissante, commandée depuis le c6té court de la caisse.

L'intérieur de la caisse SB3 DUO est lisse et en forme de trémie dans la partie inférieure, avec une inclinaison de 35 degrés, ce qui
permet au contenu de s’écouler facilement vers I'extérieur lorsque la vanne coulissante est ouverte. Il n’est donc pas nécessaire de
basculer ou de vider la caisse par renversement. Idéale pour le dosage de produits en vrac secs tels que les semences, les céréales
et les aliments secs pour animaux, mais aussi les granulés, les pellets de bois et les petits composants. La caisse-palette et tout
'aménagement intérieur sont fabriqués en plastique adapté au contact alimentaire, ce qui permet le contact direct avec les denrées
alimentaires sans probleme.
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Accessoires assortis
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Articles alternatifs
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81941811.TRIO- 12.27250.BD 81941811.DUO- 83271890.BD 81941811 83271810
H1770.BD120 H1195.BD120
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